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CENÍK

Produkt Stupeň vlivu prostředí

S1 S4

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

C 8/10 X0 2.600,- 3.146,- 2.650,- 3.207,-

C 12/15 X0 2.750,- 3.328,- 2.800,- 3.388,-

C 16/20

X0 2.890,- 3.497,-

2.930,- 3.545,-
XC1 - -

C 20/25

X0 2.980,- 3.606,-

3.080,- 3.727,-
XC1-2 - -

C 25/30

X0, XC1-2 3.120,- 3.775,- 3.190,- 3.860,-

XC3 3.260,- 3.945,-

3.330,- 4.029,-
XD1-2, XA1, XF1 - -

C 30/37

X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1 - - 3.490,- 4.223,-

XA2 - - 3.540,- 4.283,-

C 35/45

X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1 - - 3.740,- 4.525,-

XA2 - - 3.790,- 4.586,-

XD3 - - 3.820,- 4.622,-

Produkt

S1

bez DPH s DPH

MC 10 2.680,- 3.243,-

MC 15 2.820,- 3.412,-

MC 20 2.950,- 3.570,-

MC 25 3.150,- 3.812,-

MC 30 3.290,- 3.981,-

MC 25 XF4, XF3 3.640,- 4.404

Konstrukční betony
vyrobené dle norem ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 tab. F.1.1

Malty cementové
vyrobené dle normy ČSN 73 6131



Nekonstrukční betony

vyrobené dle norem TKP 18 a ČSN 73 6131

Produkt
Stupeň vlivu 

prostředí

S1

bez DPH s DPH

C 16/20n XF1 3.590,- 4.344,-

C20/25n XF1, XF3 3.690,- 4.465,-

Směsi pro stavbu vozovek

vyrobené dle norem ČSN EN 14227-1:2013

Produkt bez DPH s DPH

SC-typ 4- 0/22, C3/4 2.170,- 2.626,-

SC-typ 4- 0/22, C5/6 2.190,- 3.650,-

SC-typ 4- 0/22, C8/10 2.230,- 2.698,-

SC-typ 4- 0/22, C12/16 2.480,- 3.001,-

Příplatky a služby

Položka cena bez DPH Poznámka

sobota a státní svátky 10% Příplatek z celkové fakturace za dodávku zboží a dopravu

zimní opatření 100,- Kč/m³ Ohřev záměsové vody v období 15.11. - 15.3.

výroba z kameniva do 8mm 150,- Kč/m³

recyklace vráceného betonu 1.500,- Kč/m³

prostoj při vykládce 250,- Kč/15min
Od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do ukončení vykládky 

nad 30 min (každých započatých 15 min)

dopravníkový pás 450,- Kč/15min
Použití dopravního pásu na autodomíchávači - sazba je účtována od 

okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do doby jeho odjezdu 

včetně umytí dopravního pásu (každých započatých 15 min)

do 5km 200,- 25-28km 470,- 55-60km 795,-

5-8km 215,- 28-30km 495,- 60-65km 850,-

8-10km 240,- 30-33km 530,- 65-70km 890,-

10-13km 280,- 33-35km 545,- 70-75km 935,-

13-15km 310,- 35-38km 570,- 75-80km 985,-

15-18km 345,- 38-40km 600,- 80-85km 1.030,-

18-20km 375,- 40-45km 645,- 85-90km 1.075,-

20-23km 415,- 45-50km 690,- 90-95km 1.120,-

23-25km 445,- 50-55km 745,- 95-100km 1.180,-

Cena dopravy autodomíchávačem

včetně vykládky na staveništi do 30 minut, ceny uvedeny bez DPH

Vzdálenost se měří z betonárny na 

stavbu a zpět. Při vzdálenosti nad 

100km je sazba 45,- Kč za každých 

započatých 5km

 Doprava autodomíchávačem je 

účtována podle skutečně 

přepravovaného množství 

V případě požadavku na 

za pásmo

přepravu menšího množství je 

účtováno vytížení 6 m³, tedy 

šestinásobek jednotlivé sazby 



774 780 430

Dispečink a objednávky

e-mail

info@dh-stavdc.cz

Sídlo

DH-stav Dc s.r.o.

Benešovská 1468/2

405 02 Děčín 

IČ: 03899021

DIČ: CZ03899021

telefon

731 464 987 

BETONÁRNA

den od do

pondělí 6:30 14:00

úterý 6:30 14:00

středa 6:30 14:00

čtvrtek 6:30 14:00

pátek 6:30 14:00

sobota* 8:00 11:00

neděle zavřeno

* dle objednávek

Příjezdová cesta a místo vykládky

▶ dostatečně pevných 

příjezdových komunikacích

Musí být zajištěna sjízdnost po

▶ bezpečné a dostatečně 

uvolněné stanoviště pro 

provoz přepravních 

mechanismů

Maximální podélný 

sklon příjezdové cesty 

▶ nezpevněné 12° 

(zhutněný podklad)

▶ zpevněné 20° 

(asfalt, betonové panely) 

Stanoviště pro odstavení 

vozidla k vykládce musí mít

▶ zajištěný dostatečný prostor 

v okolí vozidla pro průchod 

obsluhy (min. 1 m od 

vysunutých podpěr)

▶ zhutněný a únosný povrch

Minimální nosnost příjezdové 

komunikace je 32t

Minimální šířka příjezdové 

komunikace je 4m

Minimální průjezdní 

výška je 4,2m
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